BESOINS LUMIERES - DETAILS TECHNIQUES

Circuit 1: 1 Découpe longue / Face Phil

1 PAR CP 60 / Face Phil / R132 L201

1 PAR CP 60 / Face Phil / R132 L204

1 Découpe Courte / Lat Phil

1 PC 1 Kw / Contre Phil/ R119 L201

1 PC 1 Kw / Contre Phil

1 Découpe Courte / Médaillon Chariot

1 PAR CP 62 / Début Béa

1 Découpe courte sur pied ou échelle Jardin / Latéral Homme en rouge
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Découpe courte sur pied ou échelle Cour / Latéral Homme en rouge

1 PC 1 Kw/ Contre 1er Max / R119

PC 1 Kw / Douche 2éme Max / R119
Découpe courte avec Iris / Face 1er Max
PAR CP 60 / Douche Musiciens

PAR CP 60 / Douche Musiciens

PAR CP 60 / Douche Musiciens

PAR CP 60 / Douche Musiciens / L116
PAR CP 60 / Douche Musiciens / L116
PAR CP 60 / Douche Musiciens / L116
PC 1 Kw / Douche Didier / R114

PC 1 Kw / Rayon Lune sur Tulle / R119 L202
PC 1 Kw / Latéral Musiciens / R119 L202
PC 1 Kw / Contre Musiciens / R114 L071
PC 1 Kw / Contre Musiciens / R114 L204
PC 1 Kw / Contre Musiciens / R114 L124
PC sur Platine / Latéral Instruments

PC sur Platine / Contre Musiciens

PC sur Platine / Contre Musiciens

PC sur Platine / Contre Musiciens

Circuit 30: 2 PAR CP 62 / Douche Marionnettes et sac / L201
Circuit 31: 2 Découpes longues / Ambiance sur Tulle / L106
Circuit 32: 3 PAR CP 62 / Faces Saluts

Circuit 33: 3 PAR CP 62 / Contres Saluts



Total des projecteurs

Gélatines

PC 1Kw: 14

PARCP 60 : 8

PARCP62:9

Découpes longues : 3
Découpes courtes : 5

Total général : 39 projecteurs

e PC1KkW (14 unités) :
o Gélatines utilisées :

5xR119
4 x R114
2xL202
1 x L201
1 x LO71
1 x L204
1xL124

e PARCP 60 et CP 62 (17 unités) :
o Gélatines utilisées :

3 x L201
3xL116
2xR132
1 x L204

e Découpes (8 unités) :
o Gélatines utilisées :
m 2XxLee 106



Installation

e Temps estimé pour installation avec préimplantation, 1 electro, 1 régisseur

lumiére et 1 console @ mémoire de scéne :
1er service: Montage décor, réglage projecteurs

2éme service: fin réglages, encodage, répétition



